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电子驱动
喷式雨刮 - 新一代刮杆
为更多安全创新

操作模式
清洗液是通过喷嘴装置直接沿着刮片选择性地喷射到挡风玻
璃上。不像传统的雨刮系统，清洗液覆盖了大面积的挡风玻
璃，不再有雾尘会影响驾驶员的视线。当今的风挡清洗系统
被设计在一定的车速下使用 ：随着车速的提高，气流速度也
提高，从而改变了清洗液的喷射方向，刮刷区域的清洗液减
少， 所需的清洗效果自然降低。喷式雨刷可以精确的把适量
的清洗液喷在完全需要的地方。这种设置确保了清洗液的有
效利用并减少流体消耗高达 30％。

使用标准的雨刮片
喷式雨刮不需要任何特殊的雨刮片，它可以完美地工作于标
准商业雨刮片。只有刮片的更换的成本，其他不产生任何额
外费用。

冬季保护得益于集成式加热
该系统是可完全加热支持冬季性能：温度传感器通过信号激
活并打开加热装置为软管和喷嘴加热

博世系统和生产网络
喷式雨刮的价值是通过提供全部的系统使客户获得更多的利
益，并且我们严格控制成本。

视野清晰可提高安全性
随着新的喷水式雨刮系统的研发，（2014 年批量生产）在风挡
玻璃上一个新的时代开始了：喷嘴集成到刮杆上，水直接喷洒
在刮片的顶部，而不是覆盖风挡玻璃上影响驾驶者的视线。

技术特征

 ▶ 刮杆集成喷嘴
 ▶ 引擎罩处无需再设喷嘴装置
 ▶ 可加热的喷嘴软管

客户获益

 ▶ 任何驾驶状态下保持清晰视野
 ▶ 任何速度下高效洗涤
 ▶ 减少洗涤用水消耗
 ▶ 重量减轻，减少二氧化碳，增加驾驶距离
 ▶ 匹配标准刮片
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